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OKRESNY URAD TRNAVA
ODBOR STAROSTLIVOSTI O ZIVOTNE PROSTREDIE Oddelenie ochrany prirody a vybranych zloZiek zivotného prostredia

Kollarova 8, 917 02 Trnava

Cislo spisu Trnava
OU-TT-0S2P3-2021/025888-008 03.12. 2021

Rozhodnutie
{vergjna vyhlaska)

Okresny trad Trnava, odbor starostlivosti o Zivotné prostredie, oddelenie ochrany prirody a wybranych zlogiek Zivotného
prostredia - statna vodna sprava (dalej len ,Okresny Grad Trnava®) ako prislugny organ Statnej spravy podla ustanovenia §
5 ods. 1 zakona ¢. 525/2003 7. 7. o statnej sprave starostlivosti o Zivotnd prostredie a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskoréich predpisov a ako prisludny organ statnej vodnej spravy podia § 61 pism. a) zdkona ¢, 364/2004
Z.z. o vodach a o zmene zakona SNR €. 372/1990 7b. o priestupkoch v zneni neskorsich predpisov (vodny zékon) v zneni
neskorsich predpisov (dalej len ,vodny zakon®) a ako Specialny stavebny drad podfa ustanovenia § 120 zakona ¢. 50/1976
Zb. o dzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon) v znenj neskoriich predpisov (dalej len ,stavebny
zakon”), v siilade s ustanoveniami zdkona €. 71/1967 Zh. o spravnom konani (spravny poriadok) v zneni neskorsich
predpisov (dalej len JSpravny poriadok”) vydava

stavebnikovi: PMM real, s.ro., 919 53 Dechtice 328, 1CO: 50 981 854

. povolenie na uskutoénenie vodnej stavby:

BV Miskarova, Dechtice”

stavebné objekty: SO 10 Vodovod, SO 11 Splaskova kanalizacia, SO 12 Dazdova kanalizicia

podla ustanovenia § 26 ods. 1 vodného zakona v sGcinnosti s ustanovenim § 66 stavebného zakona,

Udaje o stavbe:

Nazov hlavnej stavby: 1BV Miskarova, Dechtice

Nazov Casti stavby: SO 10 Vodovod, SO 11 Splaskova kanalizécia, SO 11 Dazdova kanalizicia

Projektant: Ing. Lucia Adamcova, reg. ¢. 5198*Sp*|p (SO 10 Vodovod, SO 11 Splaskova kanalizacia, SO 11 Daidova
kanalizacia), Ing, Pavol Tuhy, reg €. 6361414 (PCS Dechtice - IBY Miskarova)

Miesto stavby: katastralne Gzemie Dechtice, p.¢. reg’C" 308/1 (vlastnikom pozemku je Peter Manca, viastnictvo je zapisané
nalV ¢ 2817), p.éreg”c” 317, 316/1, 311, 302, 316/2 (vlastnikom pozemku je Peter Manca, vlastnictvo je zapisané na LV ¢
271), p.C. reg"C" 250, 251 (vlastnikom pozemku je Obec Dechtice, vlastnictvo je zapisané na LV ¢ 1523)

Termin zadatia stavby: 12/2021

Termin ukoncenia stavby: 12/2024

Rozhodnutie o umiestneni stavby ,IBV Miskarova, Dechtice” vydala Obec Dechtice pod ¢. Vyst.DEC-43/2020/74-78 70 dra
09.07.2020 s pravoplatnostou zo dita 19.08.2020.

Popis stavby:

Predmetom riesenia projektovej dokumentacie pre stavebné konanie 1BV Miskarova, Dechtice, stavebny objekt: SO 10
Vodovod, SO 11 Splaikova kanalizacia, SO 12 Dazdova kanalizécia” v obci Dechtice je vybudovanie verejného vodovoduy,
verejnej splaskovej kanalizacie a dazdovej kanalizacie pre lokality individualnej bytovej vystavby 11-tich rodinnych domov.,
Pri napojeni navrhovanej splaskovej kanalizacie na verejnt kanalizaciu v obci pride k rozkopavke cesty 111/1276. Vodovodné
a kanalizaéné pripojky nie si sudastou tohto povolenia,

SO 10 Vodovod. Riefena lokalita bude napojena na existujlcu verejnii k DN 100, ktory prechidza popri ceste [11/1276.
Navrhovany verejny vodovod bude prevedeny z rir HDPE DN 100 dizky 246 m. Na potrubi budl osadené 3 podzemné
hydranty DN 80. Z vetiev budy vyvedené odbocenia po hranicu pozemku. Vodovod bude sluzit' na zabezpecenie pitnej a
poziarnej vody. Vodovodné pripojky nie sd sticastou tohto povolenia. Roéna potreba vody je Qr-2168 m3/rok.

SO 11 Splaskova kanalizacia. Riesena lokalita bude odkanalizovana do existujacej verejnej kanalizacie vedenej v telese
cesty lll/1276. Realizaciou napojenia na existujicu kanalizéciu ddjde k rozkopaniu cestného telesa 111/1276 v dizke 2,5 m.
Splaskova kanalizécia pre lokalitu IBY Je navrhovana ako gravitacna s precerpavanim v sieti. Gravitacna siet bude
prevedena z rir PVC-U, DN 300 dizky 205 m. Na kanaliza¢nej gravitacnej sieti bude osadenych 8 kanalizacnych reviznych
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opatrena dvomi éerpadlami Flyght NP 3069 SH3-1,7 kW s technologickym vybavenim, 7 navrhovanej kanalizaénej siete
budd vyvedené kanalizacné odbocenia DN 150 po hranicu pozemku. Kanalizaéne pripojky nie s sucastou tohto
povolenia. Stcastou povolenia je PCS Dechtice - |By Miskarova - ¢ast elektroinitalacia, MaR, ASRTP k precerpavacej
stanici splaskovych odpadovych vad.

50 11 Dazdova kanalizacia, Navrhovana komunikacia a spevnené plochy budt odvodnené do ulicnych vpustov a #labuy,

ktoré su sucastoy projektu ,SO 01 Pozemné komunikacie”. Dazdova kanalizicia bude prevedend z rir PVC, DN 300 dizky

retencnej nadrze dazdowych vod s objemom 25 m3, Kapacita odtoky vsakovacej 3achty DN 1000, hibky 23,25 m je 15 Iss,
Odvodnenie striech jednotlivych rodinnych domov si bude rieéit’ na svojom pozemnku kazdy majitel sam.

Odvodriovana plocha:

Pristupova komunikacia — 1439 m2 Qs,daz.=13,46 I/s, Chodniky - 412 m2 Qs,daz.=3.86 I/s

Mnozstvo celkovych odvedenych dazdovych véd: Qs,daz.=17,32 I/s

Podmienky povolenia:

1. Povolenie sa vztahuje na stavebny objekt:
SO 10 Vodoved

vetva V1" z rar HDPE-PE100/PN 10, DN 100 dlzky 206 m, 2 x podzemny hydrant DN 80 a 8 x vodovodné odbodenie z
rir D32 celkovej dizky 60 m (odbocenie z vetvy po hranicu pozemku)

vetva V2" z rur HDPE-PE100/PN 10, DN 100 dizky 40 m, 1 x podzemny hydrant DN 80 a 3 x vodovodné odboéenie 7
rir D32 celkovej dizky 14 m (odbocenie z vetvy po hranicu pozemiku)

SO 11 Splaskova kanalizacia

gravitacné potrubie z rir PVC SN8 DN 300 dlzky 157 m (Usek od P$-35)

gravitacne potrubie z rar PVC SNB DN 300 dizky 38 m (usek od $2-35)

gravitacné potrubie z rir PVC SN DN 300 dizky 10 m (Usek od £7-$8)

tlakove kanaliza¢né potubie z rir HDPE, D90 dizky 216 m

11 x kanalizacné odbocenie z rir DN 150 celkovej dizky 64 m (odbogenie zo stoky po hranicu pozemku)

8 x kanalizaéna fachta z beténovych skruzi DN 1000 s liatinavym poklopom DN 600

1 x podzemna precerpavacia éachta s podorysnymi rozmermi 1200x2000 mm a svetlou vyikou 4270 mm s dvomi
cerpadlami Flyght NP 3069H3 vykonu 1,7 kW

elektricka pripoja a elektroinStalacia MaR, ASRTP pre cerpaciu stanicu

50 12 Dazdova kanalizacia

dazdova kanalizacia z rir PVC SNB DN 300 dizky 185

5 X typova kanalizaéna Sachta z betonovych skruzi DN 1000 s liatinovym poklopom DN 600

odtok od vpusti a $fabu do daZdovej kanalizacie z rir PVC, DN 200 celkovej dizky 6 m

5 x ulicna vpust so zapachovou uzavierkou

1 x odvodiovaci #lab dizky 5 m

1 x odlu¢ovaé ropnych latok Kompakt 15 I/s s prepadom do retencnej nadrze. Odiucovac ropnych latok je vybaveny
sorbcnym filtrom a kapacitou 15 I/s s vystupnou hodnotou ropnych latok do 0,1 mg/l NEL. Odluéovaé ropnych latok tvori

1 x vsakovaci vrt — VSAK § priemeru DN 1000 minimélnej hibky 5 m (na droven strkového podlozia)

stavby tunajéiemu dradu,

3. Lehota na ukonéenie stavby: 12/2024.

4. Stavba bude uskutoénena podla projektovej dokumenticie overenej vo konani, ktorg vypracovala Ing. Lucia

Adamcova - SO 10 Vodovod, SO 11 Splaikova kanalizacia a SO 11 Dazd'ovéa kanalizacia a Ing. Pavol Tuhy - PCS Dechtice
- IBV Miskarova a ktora je sGéastou tohto povolenia. Pripadné zmeny nesmuy byt' zrealizované bez predchadzajiceho
stihlasu stavebného traduy,

5. Stavbu realizovat v stlade s hydrogeologickym prieskumom, predloZzenym v tomto konani.

6. Oznamit tunajéiemu Gradu zacatie stavby a terminy kontrolnych dni. Stavebnik umozni organom Etatneho

stavebného dohladu a nimi prizvanych znalcov pristup na stavbu a vytvori padmienky pre vykon dohladu,

7. Pri uskutochovani stavby je nutné dodrziavat predpisy tykajlce sa bezpeénosti prace a technickych zariadeni a dbat'
na ochranu zdravia a 0séb na stavenisku,

8. Pristavbe a jej uskutoéhovani musia byt dodrzané zakladné ustanovenia stavebného zikona uvedené v ustanoveni §
48 stavebného zakona,

9. Zabezpecit dodrianie podmienok wvyplyvajicich zo stanovisk dotknutych organov, ktore uplatnili v pisomnych

stanoviskach a st sicastoy dokladovej ¢asti:

a.  Obec Dechtice vydala zavizné stanovisko k stavebnému konaniu pod ¢. 2245/DE-S2021/81 zo dita 22.09.2021

- Obec sthlasi bez pripomienck s predloZenou projektovou dokumenticioy pri dodriani zakonnych noriem zak.c.
20/1976 Zb. o dzemnom planovani a stavebnom poriadku - stavebny zakon - v zneni neskoréich predpisov a realizécii
stavby po vydani stavebného povolenia, v ktorom budy pine zohladnené stanoviska spravcov sieti,

b.  Okresny trad Trnava, odbor starostlivosti o ZP ¢ OU-TT-0SZP3-2021/017795-002 z0 dia 10.06.2021
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- Prirealizécii daného investiéného zameru ziadame dodrzat ustanovenia zakona o odpadoch,
- Ku kolaudacii doloZit doklady o spdsobe zhodnotenia, prip. zneskodnenia odpadov, ktoré vznikli pocas vystavhy,

¢ Okresny trad Tmava, odbor starostlivosti o ZP ¢, OU-TT-0SZP3-2021/017623-002 zo dna 15.06.2021

- Dodrziavat’ ustanovenia zakona ¢ 543/2002 Z.z. o ochrane prirody a krajiny v zneni neskorgich predpisov (dalej len
,zakon o ochrane prirody”), na dotknutom Gzemi plati I. stupen dzemnej ochrany prirady a krajiny (§ 12 zékona o ochrane
prirody).

- Na pripadny vyrub drevin (stromoy, krovitych porastov) je v zmysle § 47 ods. 3 zékona o ochrane prirody, je potrebny
stihlas Obce Dechtice v zastipeni starostom, v rozhodnuti obec zaroven ulo#i ziadatelovi primerand nahradng vysadbu,
pripadne finanénl nahradu do vysky spolocenskej hodnoty drevin, v zmysle § 48 zikona o ochrane prirody.

-V pripade, Ze povolovana stavebni dinnost’ (vykopové prace) spdsobi sirenie invaznych druhov rastlin na vykopom
porusenych plochach, viastnik, spravea, alebo uZivatel pozemky Jje povinny ich odstrafiovat, v zmysle § 3 ods, 2 zakona ¢,
150/2019 Z.z. o prevencii a manaZmente introdukcie a Yirenia invaznych nepdvodnych druhov a o zmene a doplneni

- Zabezpecit, aby pocas rekonitrukcie neboli poskodzované dreviny v silade s § 47 ods. 1 zakona o ochrane prirody.
Vykopoveé prace v blizkosti drevin Ziadame vykonavat citlivo - ruéne a dodrsiavat primerand ochrannd vzdialenost od
pity kmenia drevin. Poskodene dreviny je potrebné osetrit a vykopy v blizkosti koreriového systému ¢o najskor zasypat,

- Prirealizacii investicne; akcie postupovat' tak, aby nepriélo ku zbytoénému Ghynu rastlin a zivocichov, v zmysle

zakona o ochrane prirody.

- Sadové dpravy ZFadame realizovat najneskér do  kolaudacie stavby, zabezpecit autorsky dozor a naslednd
starostlivost’ o dreviny, v stilade s § 47 ods, 2 zakona o ochrane prirody.

- Respektovat’ regionainy biokoridor Blava a existujucu zelef v Gzemi (aleje, remizy, brehové porasty, ktoré zaroven
predstavuji vyznamné krajinné prvky, podla § 2 ods. 2 pism. ¢) zakona o achrane prirody. Vyznamny krajinny prvok moino

stabilizacnej funkcie, v sdlade s § 3 ods, 2 zakona o ochrane prirody.

= Pokial v priebehu vystavby pride k nalezu chraneného cdruhu (rastlina, Zivocich) je stavebnik, resp. organizacia
uskutocnujica stavbu, povinna nalez ohlasit na Okresny urad Trnava, odbor starostlivosti o Zivotné prostredie a urohit
nevyhnutné opatrenia, pokial' nebude rozhodnuté o nakladani s nim, V pripade, Ze predmetnou investiénou akciou pride k
poruseniu podmienok ochrany chranenych druhov (§ 24 a2 § 38 z4kona o ochrane prirody), na takito éinnost’ sa vyZaduje
vynimka Ministerstva Zivotného prostredia SR v zmysle § 65 ods. 1 pism. h} zékona o ochrane prirody.

d.  Okresny drad Trnava, odbor starostlivosti o ZP, ¢, OU-TT-0S8ZP3-2021/017629-002 zo dita 28.06.2021
- Nakolko navrhovana ¢innost’ uvedens v projektove] dokumentacii nedosahuje prahové hodnoty stanovené zakonom,
nie je potrebné vykonavat' zistovacie konanie podla zakona,

e.  Okresne riaditelstvo hasi¢ského a zachranného zboru v Trnave, &. ORHZ-TT] -329-001/2021 zo dna 07.06.2021

- Toto stanovisko nenahradza stanovisko organu statneho poZiarneho dozoruy pre konanie nasledujiice podia zakona ¢
50/1976 Zb. 0 tzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon) v zneni neskorsich predpisov a spolu s nami
overenou projektovou dokumentaciou stavby vypracovanou ipecialistom PO (0172021 Ing. Klaudia Hudecova, sada c4)
poZadujeme ho predloit pri kolaudacnom konani,

. Regionalny Grad verejného zdravotnictva so sidlom v Trnave, & RUVZ/2020/02080 zo dna 22.04.2020
= PredloZeny navrh organ verejného zdravotnictva neposudzuje, nakolko ste ho podali ako fyzicka osoba.

9. Trnavska vodarenska spolocnost, as, ¢ 10066/2021/MOc, zo diva 23.08.2021

= S navrhovanym zasobovanim vodou a odvadzanim splagkovych odpadovych vod a napojenim na verejny vodovod a
kanalizaciu v majetku a prevadzke nasej vodarenske; spolocnosti sthlasime.

= 5 navrhovanym odvedenim dazdovych vod sthlasime za podmienky, Ze dasdavé vody z pristupovej komunikacie a
chodnika budu precistené v odlucovadi ropnych latok pred zatstenim do navrhovanej retenénej nadrie. Dardovi
kanalizaciu TAVOS, a.s. heprevezme do prevadzky, bude sucastou komunikicie,

- Pre spracovanie PD pre stavebne povolenie uvadzame technické poZiadavky, ktaré je nutné dodrzat, pokial bude
chciet investar poziadat o prevadzku navrhnutého vodovody a kanalizacie nasu vodarenskd spoloénost:

- Vodovodné potrubie v celej dizke ziadame opatrit vyhladavacim vodicom CuFe 6 mm2, vyvedenym do samostatnych
hydrantovych poklopov na izolaénd dosku. ]

= Nad potrubie sa ulo#f félia. Vrcholové body a armatury sa oznaéia orientacnymi stlpikmi a popisnymi tabulkami.

- Vodovodné pripojky sa napoja na potruhie v minimalnej vzdialenosti 1 m od hydrantov. Vodovodné pripojky musia
byt na vodovod napojené navitavacou sedlovou odboékou s ventilom - elektrotvarovka a podzemné hydranty musia byt
na vodovod napojené odbocenim s uziverom a zemnou stipravou,

- Na celej trase navrhovaného vodovodu Ziadame osadit padzemné hydranty DN8&0,

- Kanalizaéné pripojky ziadame napojit' priamo na potrubie, nie do reviznych Sachiet, doporucujeme ich opatrit
spatnou klapkou proti zatdpaniu, na revizne sachty na verejnej kanalizacii Ziadame osadit poklopy protizapachové s
teflénovou vieZkou.

- Vecelgj lokalite ziadame osadit’ kanalizaéné revizne sachty prefabrikované betonové s priemerom 1000 mm.

= Pri umiestfiovani vodovodu, vzhladem na ostatné inZinierske siete, Yiadame dodriat pri stbehu minimalnu
vzdialenost 1,5 m od okraja potrubia na kazd( stranu,

= Upozoriujeme investora, ze navrhovany vodovod a kanalizécia budd verejnymi sietami len v tom pripade, pokial ich
vlastnikom bude v stlade so zikonom NR SR ¢. 442/2002 Z.z. o verejnych vodovodoch a kanalizaciach v zneni naskoréich
predpisov, § 3 ods. 2, prévnické osoba so sidlom na uzemi SR, siete musia byt uloZené do verejného priestranstva s
dodrzanim ochrannych pasiem v silade so zékonom,
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individudlne, vyjadrenie k vodovodnym a kanalizaZnym pripojkam pre jednotlive rodinny dom vyda TAVOS, as. a3 po
prevzati vybudovanych verejnych sieti natou spoloénost'ou do prevaclzky.
- Pokial ma byt vodovod a kanalizacia po vybudovani a uvedeni do uZivania odovzdany do prevadzky TAVOS, as,
siete musia byt ulozené vo verejnom priestranstve a podas vystavby Ziadame prizgvat' nasich zamestnancov k funkénym
skGskam,
- Dalej uvadzame poziadavky, ktoré bude potrebné spinit, pokial bude chciet investor poziadat o prevadzky
navrhovanych €S nasu vodarensk spolocnost;
- Stavebna cast' CS:
- Priemer Cerpacej $achty min. 2000 mm.
= Vydka spodnej hrany pritoku od dna min. 2000 mm, pri hlavnych ¢'s 2vysit hibku na 2500 mm, pokial to podiozie
umoznuje,
- Voblastiach s vyskytom pieskov a Strkoy vytvorit' na dne €S sedimentaént Jjimku.
- Dno €S vyspadovat smerom k cerpadlam.
- Vstup do €S nerezovy rebrik neosadzat do priestory hrubych hrablic/zachytného kosa,
- Pristupova komunikacia k ¢S pre Cistiace vozidlo s hmotnostou 30 t + manipulaény priestor pre adrzbu €S a obsluhu
rozvadzaca.

Strojno-technologické vybavenie s:
- Technologické vybavenie z nerezu (€. materialu 17248), {poklopy, armatury, kotviace prvky, prvky odvetrania a rebrik).
- Poklopy wvytvorit tak, aby sa zabezpecil bezpeény vstup do Cs, vytahovanie cerpadiel a ¢istenie hrubych
hrablic/zachytného kota.
- Na pritoku osadit’ timiaci plech.
= Vyhotovit kotviaci bod pre pracovnika, ktory vstupuje do €5,
- Cerpadla osidzat vidy oproti pritoku cerpadla, opatrit’ nerezovou retazou vhodnou na vytahovanie pomocou
hydraulickeho ramena.
= Tlakovi sondu na meranie hladiny a hladinové spinace uchytit na nerezovu retaz opatrend zavazim tak, aby sa dali
vymenit' (do otvorov).

Osadit' kdS/hrubé hrablice (min, vysky 1000 mm) na pritoku do ¢S - odkonzultovat' s prevadzkou technické riesenie,
- Cerpadla v zapojeni 1+1 (1 v chode + 100 % rezerva).
- Cerpadli v sdlade so standardami TAVOS, as, (odpordcame FLYGT), typ sa uréi po dohode projektanta a pracovnika
TAVOS, a.s.
= Na vytlaku kazdého cerpadla spatna gufova klapka a uzatvaracia armatura, pri velkych CS viozit pred spatni klapku
kompenzator na timenie vibracii
= Minimalna velkost vytlaéného potrubia musi byt DNG5.
- Vytlaky erpadiel musia byt napojené na vytlak z ¢s ~" spbsobom, pre hlavné kanalizaéneé precerpavacie stanice
(KPS), pozadujeme vytlaky .Y" spolu s armatirami umiestnit v armatirnej Sachte s prietokomerom.
= Elektro ¢ast' a MaR:
- Elektricka pripojka dimenzovana na chodl oboch Eerpadiel.
- €S s &erpadlami s prikonom nad 3 kW — softitartér alebo frekvencny meni¢ (po dohode s prevadzkou),

Ovladanie chodu éerpadiel od kontinualneho merania hladiny tlakovou sondou (hladina L1 - vypnutie Cerpadla,
hladina L2 ~ zapnutie cerpadla, hladina L3 zapnutie 2. Cerpadla a signalizacia maximalnei hladiny), zmena otacok motora
cerpadla v zavislosti od wiky hladiny v Cs, plavék pre blokovanie chodu ¢erpadla pri minimalnej hladine v ¢s.

- Celoplastovy rozvadzac s podstavcom vysokym min. 40 cm mimo telesa cerpacej stanice, krytie IP 55 a viac,
vyhrievany a odvetrany vnitorny priestor rozvadzacov, elektromerovy rozvadzac osadit vedla rozvadzaca technologického.
= Nabocnej stene rozvadzaca musi byt umiestnena zasuvka na pripojenie dieselagregatu,

- Dopracovat vizualizaciu na dispecing.

- Malé cerpacie stanice — prenos dat 7 ¢S na vodarensky dispeding — hlasenie stbornej poruchy cez GSM modul.

Na dispecing prenos nasledujicich signalow, aktudlny prietok, preteené mnozstvo za jednotku casu, stav plavakov,
alarm - signalizacia maximalnej hladiny, stav ¢erpadiel - chod, stop, porucha, siborové porucha,

- Sucastou projektovej dokumentacie musi byt zariadenie zariadenia do triedy ohrozenia podia Vyhl. 508/2009, priloha
&.1.pokial to bude trieda A, Jje nutné PD posudit u opravnenej osoby a z toho vyplyva aj Gradnd skdgka. Uvedené musi byt
v projekte jednoznaéne uréené. Do PD Fiadame dolofit protokol o uréeni vonkajsich vplyvov.

= Vrdmci pripravy projektovej dokumentécie konzultovat konkrétne poZiadavky s prevadzkou.

Upozorfiujeme investora, 7e manipulovat’ a vykonavat vietky prace na verejnom vodovode mése iba osoba poverena
prevadzkovatelom verejného vodovodu, L. Trnavska vodarenska spolocnost, a.s., Piestany a na verejnej kanalizacii iba za
pritomnosti poverenej osoby prevadzkovatelom verejnej kanalizacie a po konzultacii < utvarom odvadzania odpadovych
vad Trnava,

- Vydanie poziadaviek k navrhy vodnych stavieb uplatiujeme na zaklade zakona NR SR ¢ 442/2002 7.z. o verejnych
vodovodoch a kanaliziciach v zneni neskorsich predpisov, jednak ako viastnik v stlade s § 15,16 a/alebo prevadzkovatel v
silade s § 17,18 verejnych sieti, na ktoré sa navrhované vodné stavby pripdjaj.

h. Krajsky pamiatkovy Grad Trnava, ¢ KPUTT-2020/8364-3/28495/Grz zo dia 20.04.2020

= KPU TT podla § 39 ads, 1 a § 36 ods. 1 pamiatkového zakona uruje nasledujice podmienky vykonavania tohto
vyskumu:

= Druh vyskumu: archeologicky.

—  Rozsah vykonavania vyskumu: vyskum bude prebiehat na celej ploche stavby ,IBV Mitkarova” na pozemkoch parc. ¢.
301/1, 302, 308/1, 311, 316/1, 316/2, 317 v katastralnom uzemi Dechtice,

= 5Spésob vykenavania vyskumu: vyskum bude vykondvany v etapach:

- VIl etape sa bude archeologicky vyskum vykondvat' formou vyhotovenia dvoch pasovych sond v celej dizke
stavebného pozemku severav;irchodo-juhozépadnej orientécie. Sondy mdzu byt na miestach, kde to bude vyZadovat
organizacia staveniska prerufované. Cielom vyskumnych préc bude zistenie pritomnosti archeologickych nélezov a situacii,
Ak sa sondaiou nezisti pritomnost’ Ziadnych archeolagickych nélezov a situacii archeologicky vyskum bude ukonéeny po I.
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etape. K vyhotovenej sondazi investor prizve pracovnika Krajského pamiatkového Gradu na uskutoénenie itatneho
pamiatkového dohfadu.

- VIl na ploche budlcej stavby v miestach, kde boli pocas I. etapy zistené archeologické nalezy a situacie je potrebné
uskutocnit’ plodny odkryy v rozsahu nutnom na ich preskimanie vratane vzajomnych stvislosti. Cielom etapy je kompletné
preskimanie archeologickych nalezov a situacii nachadzajicich sa na ploche dotknutej vystavbou.

— . etapa sa uskutoéni v pripade, ak pocas |. alebo II. etapy boli zistené archeologicke nalezy a situacie. Archeologicky
vyskum bude pozostavat zo sledovania wkopovych prac, docistenia, odkryvania a naslednej zachrany a dokumentacie
archeologickych nalezov a situicii pocas prebiehajucich zemnych prac stavby. V mieste nalezu buds daldie zemné prace
pokracovat’ metddami archeologického wyskumu podla pokynov opravnenej osoby. Cielom I, etapy je doskimanie
archeologickych nalezov a situacii, ktoré neboli preskimané pocas |. a Il. etapy, éo umosni realizovat zemne prace stavby v
stcinnosti s dokumentaciou archeologickych nalezov a situacii.

= Pri zabezpeceni archeologického vyskumu je viastnik/stavebnik povinny:

= Podla 5 38 odsek 1 pamiatkového zakona uhradit naklady na vyskum,

- Vzmysle § 39 ods. 3 zabezpedit' vykonanie archeologického vyskumu prévnickou osobou opravinenou vykonavat’
archeologické vyskumy v zmysle § 36 ads. 4 pamiatkového zakona (dalej ,opravnena osoba"), s ktorou uzatvori pred
zacatim vyskumu dohodu, obsahujicu okrem iného podmienky vykonania archeologického wskumu , uréené tymto
rozhodnutim.

= Owzavreti dohody s opravnenou osobou pisomne upovedomit KPU TT.

- Dorudit képiu tohto rozhodnutia po nadobudnuti pravoplatnosti opravnenej osobe, ktord bude vykonavat

archeologicky vyskum.

= Odovzdat’ bezodplatne jedno vyhotovenie vyskumnej dokumentacie spracovanej opravnenou osobou podla § 39
ods. 11 pamiatkového zikona a v zmysle § 7 vyhlaiky Ministerstva kultdry SR ¢. 231/2014 7.z, ktorou sa vykonéva zékon o
ochrane pamiatkového fondu, na KPU TT a Archeologického dstavu Slovenskej akadémie vied v Nitre.

= Odovzdat' vyskumnu dokumentaciu v zmysle § 39 ods. 11 pamiatkového zakona do 90 dni od ukoncenia terénnej
casti vyskumu,

= Privykonani archeologického vyskumu je opravnend osoba povinna riadit sa ustanoveniami pamiatkového zakona,

= Opravnena osoba vyskumom ziskané odborné poznatky spracuje vo vyskumnej dokumentacii v zmysle § 7 a 10
vyhlasky Ministerstva kultiry SR & 231/2014 7.z, ktorou sa vykonava zakon o achrane pamiatkového fonduy,

= Hnutelné archeolagické nalezy je opravnena osoba povinna drzat a chranit’ a7 do ich odovzdania alebo az do
prevodu vlastnickeho prava alebo spravy. Odovzdavaci protokol bude o, i obsahovat’ zoznam veci s uvedenim
identifikaénych tdajov archeologickych nalezov.

- Kobjavu nehnutelnych archeologickych nalezov (napr, nalezy architektar) bude prizvany pracovnik KPU TT.

- Sprévcu archeologického nalezu urcuje § 40 ods. 6 pamiatkového zakona., Sprévca dalej s archeologickym nalezom
naloZi v zmysle § 40 ods. 7,8 a 9 pamiatkového zakona.

- Statny pamiatkovy dohlad na Useku ochrany pamiatkového fondu a archeologickych nalezisk bude vykonavat
pracovnik KPU TT.

= Privyskumnych pracach je potrebné vyuZivat detekéné zariadenia na vyhladavanie kovov.

- Toto rozhodnutie plati pre Uzemné

i NASES, ¢ 330-2021/1-5812, zo dita 17.06.2021
—  Podla Vami zaslanych podkladov sa vo vyznacenom zaujmovom Gzemi nenachadzaji telekomunikaéné siete a
zariadenia v sprave NASES.

Jo Zapadoslovenska distribuéna, a.s,, Bratislava, zo dna 28.10.2021

- K vyjadreniu boli predlozené stavebné objekty: SO 10 Vodovod, SO 11 Splaskova  kanalizécia, SO 12 Dazdova
kanalizacia,

- Zhladiska rozvoja s predkladanou stavbou, pri splneni nasledovnych podmienok suhlasime.

=V pripade, Ze pri umiestneni Vasej stavby déjde k styku so zariadenim rozvodnej distribucnej siete energetiky, ktory
vyvola poziadavku prelozky jej zariadeni, poZadujeme v daliom postupovat podia § 45 Zakona o energetike ¢ 251/2012
F i 3

- Pozadujeme dodrzanie ochranného pasma vietkych VVN, VN a NN vedeni definovanych podla § 43 Zakona o
energetike ¢. 251/2012 Z.z. a o zmene a doplineni niektorych zakonov, s ktorymi osoby a mechanizmy vykonavajlce prace

sUvisiace so stavebnymi pracami danej stavby mézu prist do styku. Zodpovedna osoba na stavbe Jje povinna vykonat'

poucenie (oboznamenie) véetkych oséb vykonavajlcich ¢innost, alebo zdriujlcich sa na stavbe, o pravidlach bezpeénosti
prace v blizkosti VVN, VN a NN vedeni,

- Pred zahajenim wkopovych prac poZadujeme cestou objednavky vytycit jestvujice siete VN a NN v sprave
Zapadoslovenskej distribuéne;. Objednavku adresujte na p. Zemka tel.: 033/5563216, email: dusan.zemko@zsdis.sk.

V pripade kolizie existujucich kéblov pod novym chodnikov pozadujeme kable uloZit’ do Zlabov pre kable, Platnost
tohto vyjadrenia je obmedzend na dobu 12 mesiacov. V pripade daliej koreipondencie v tejto zaleZitosti, kontaktujte
Marek Surovy, T+421-(0)335563241, marek.surovy@zsdis.sk

Za detailné technické riesenie v zmysle platnych predpisov a STN zodpovedsd projektant,

k. Distriblicia SPP a. s, & TD/KS/0415/2021/Mo zo diia 27.07.2021:

- Stavebnik je povinny dodrzat ochranné a bezpecnostné pasma existujucich plynarenskych zariadeni v zmysle § 79 a §
80 Zakona o energetike.

- Stavebnik je povinny zrealizovat stavbu podfa odsuhlasenej projektovej dokumentacie tak, aby nedoslo k poskodeniu

" Stavebnik je povinny pri realizcii stavby dodriat minimalne vzajomné vzdialenosti medzi navrhovanymi
plynérenskymi zariadeniami a existujicimi nadzemnymi a podzemnymi objektmi a inZinierskymi sietami v zmysle STN 73
6005 a STN 73 3050.

- Stavebnik je povinny pred realizaciou zemnych préc a/alebo pred zacatim vykondvania inych éinnosti zabezpedit
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prostrednictvom prislusnych prevadzkovateloy presne vytycenie vietkych existujicich podzemnych vedeni,

- Pred realiziciou zemnych prac a/alebo pred zacatim vykonavania inych cinnosti, je stavebnik povinny poZiadat SPP-D
O presné vytyéenie existujlcich plynarenskych zariadeni prostrednictvom online formularu zverejneného na webovom
sidle SPP-D www.spp-distribiciask (Cast E-sluzby).

-V zaujme predchadzania poskodeniam  plynarenskych zariadeni, ohrozeniu ich prevadzky a/alebo prevadzky
distribuénej siete, SPP-D vykonava vytyCovanie plynarenskych zariadeni v rozsahu do 100 m bezplatne.

- Stavebnik je povinny pri realizacii stavby dodriavat ustanovenia Zakona o energetike, Vyhlasky ¢, 508/2009 7.z,
Stavebného zékona a inych vieobecne zaviiznych pravnych predpisov — stvisiacich technickych noriem a Technickych
pravidiel pre plyn (TPP), najms STN EN 1775, TPPGOSO1, TPP 70401, TPP 70202, TPP 70212, STN 38 6442, STN EN 12007-
1,2,34.

- Stavebnik je povinny umoznit zastupcovi SPP-D (p. Peter Mikugka, tel.é. +421 32 242 3201) vstup na stavenisko a
vykon kontroly realizacie ¢innosti v ochrannom pasme plynarenskych zariadeni, ties je povinny prizvat’ zastupcu SPP-D k
predpisanym skiskam v zmysle uvedenych predpisov a noriem,

- Stavebnik je povinny pri realizacii dodrsat technické podmienky stanovené v predchadzajicom vyjadreni SPP-D k
Ziadosti o vydanie technickych padmienck pre rozdirenie distribucnej siete ¢islo 1000070321,

- Stavebnik je povinny minimalne 14 kalendarnych dni pred zacatim stavby pisomne oznamit SPP-D na adresu: $Pp-
distribuicia, a.s., Ing. Radovan Illith, Miynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava kontaktné Udaje, Gdaje o zacati a ukonceni prac a
pod.

= Stavebnik je povinny odovzdat’ pisomné Osvedéenie z vykonu kontroly, vyhotovené subjektom poverenym SPP-D na
vykon kontroly, bez uvedeného dokladu nebude mozné ukonéit preberacie konanie a majetko-pravne vysporiadanie
stavby.

- Stavebnik je povinny realizovat zemné prace vo vzdialenosti mensej ako 1,00 m na kaidi starnu od obrysu
nizkotlakého (dalej ako ,NTL") plynovodu a stredotlakého (dalej ako ,STL" plynovodu a vo vzdialenosti mensej ako 1,50 m
od obrysu vysokotlakého (dalej ako VTL) plynovodu, a# po predchadzajicom vytyceni tychto zariadeni , a to whradne
ruéne, bez pouzitia strojovych mechanizmov, so zvyienou opatinostou, za dodrZania STN 73 3050, a to pokial sa jednd o
vykopové, ako aj bezvykopové technologie.

Stavebnik je povinny zabezpedit, aby trasa navrhovanych plynarenskych zariadeni respektovala iné vedenia s
ohladom na moznost ich poskodenia pri vystavbe, resp. aby pri prevadzkovani nemohlo dojst” k vzajomnému
ovplyviovaniu, pripadnému poskodeniu,

Stavebnik je povinny zabezpetit, aby prepojovacie prace (ostry Prepoj) medzi existujicim distribuénym plynovodom
a budovanym distribu¢nym plynovodom vykonala opravnena osoba — zhotovitel, na ziklade technologického postupu,
vypracovaného zhotovitelom stavby v zmysle projektovej dokumentacie a schvaleného zodpovednym pracovnikom SPP-D,
- Stavebnik je povinny zabezpedit, aby prepojovacie prace {ostry prepoj) boli vykonané v case mimo vykurovacieho
obdobia na zaklade predchadzajiceho oznamenia zastupcovi SPP-D.
= Stavebnik je povinny po vykonani prepojovacich prac a napusteni plynu vykonat skiiku tesnosti vietkych spojov
premydlenim, ktoré neboli obsiahnuté v tlakovej skaske a o vysledku tesnosti vyhotovit' a odovzdat Zapis,

- Stavebnik je povinny po ukonéeni stavebnych préc odovzdat’ na oddelenie prevadzky SPP-D, pracovisko Trnava,
vietky doklady sivisiace s vystavbou plyndrenského zariadenia a vietky doklady potrebné k uzavretiu zmluvného vztahu
podfa priloh.

I Slovak Telekom, a. s, ¢ 6612128388 zo0 diia 21.09.2021:
Neddjde do styku so sietami elektronickych komunikacii {dalej len SEK) spolocnosti Slovak Telekom, as. a/alebo DIGI
SLOVAKIA, s.r.o. Zaroven je stavebnik povinny respektovat’ nasledovné:

Existujuce zariadenia st chranené ochrannym pasmom (§ 68 zakona ¢. 351/2011 Z. Z) a zaroven je potrebné dodrzat
ustanovenie § 65 zakona & 351/2011 Z. z. 0 ochrane proti ruseniu.

- Vyjadrenie stréca platnost uplynutim doby platnosti, v pripade zmeny vyznaceného polygonu, dévedu ziadosti, acelu
Ziadosti, v pripade ak uvedené parcelné Cislo v Ziadosti nezodpoveda vyznacenému polygénu alebo ak si stavebnik nesplni
povinnost’ podla bodu 3.

- Stavebnik alebo nim poverena osoba Je povinna v pripade ak zistil, Ze jeho zamer, pre ktory podal uvedenu #adost je
v kolizii so SEK Slovak Telekom, a. s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, 5. 1. 0. alebo zasahuje do ochranného pasma tychto sieti
(najneskdr pred spracovanim projektove] dokumentécie stavby), vyzvat’ spolognost Slovak Telekom, a. s. na stanovenie
konkrétnych podmienok ochrany alebo prelofenia SEK prostrednictvom Zamestnanca spolocnosti povereného spravou
sieti: Tomas Tomasovic, tomas.tomasovic@telekom.sk, +421910394084.

- Vpripade, ak na Vami definovanom Gzemi v #iadosti o vyjadrenie sa nachadza nadzemna telekomunikaéna siet, ktora
Je vo vlastnictve Slovak Telekom, a s, a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o., je potrebné zo strany Ziadatela zabezpecit nadzemnu
siet’ proti potkadeniu alebo narusenia ochranného pasma.

- Nedodrzanie vyiie uvedenych podmienok ochrany zariadeni je porusenim povinnosti podla § 68 zakona ¢. 351/2011
Zz. 0 elektronickych komunikaciach v platnoem zneni,

Ziadatel moze vyjadrenie pouzit iba pre Uel, pre ktory mu bolo vystavené. Okrem pouzitia pre ticel konani podla
stavebného zékona a naslednej realizacie vystavby, Ziadatel nie je opravneny poskytnuté informacie a data dalej
rozsirovat, prenajimat’ alebo vyuzivat bez suhlasuy spolocnosti Slovak Telekom, a.s.

- Ziadatela zérover upozoriujeme, Ze v pripade, ak planuje napojit nehnutelnost na verejnu  elektronick

telekomunikaéni siet dloznym vedenim, je potrebné do projektu pre lizemné rozhodnutie doplnit aj telekomunikacnd
pripojku.

- Prilohy k vyjadreniu: Situacny vykres obsahujici zaujmoveé Gzemie Fiadatela.

- Délezité upozornenie: Od 01.01.2017: v § 67e ods. 1 zakona ¢ 351/2011 Zz. o elektronickych komunikaciich sa
zavadza povinnost, aby vietky novopostavene budovy a budovy, ktoré prechadzajd stavebnymi dpravami vnutornych
rozvodov, na ktorych uskutoénenie Jje potrebné stavebné povolenie, boli vybaveneé vysokorychlostnou fyzickou
infrastruktdrou v budove a pristupovym bodom k nej.

m. Okresné riaditelstvo policajnéha zboru v Trnave, odi, Odd. vkonu sluzky, ¢. oRPZ-TT-0ODI-2021/002221-184 zo dia
29.03.2021

Kazdy rodinny dom (RD) musi byt podla statického prepoctu vybaveny 3 odstavnymi stojiskami, ktoré budy rietens
bud’ ako sui¢ast stavby RD, alebo ako prevadzkovo neoddelitelna cast stavby RD, alebo umiestnené na pozemku stavby RD
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(podfa §-u 8 ods. 2 vyhlasky MZP SR ¢, 535/2002 Z.z, ktorou sa ustanovuju podrobnosti o vieobecnych technickych
poZiadaviach na vystavbu a o vieobecnych poziadavkach na stavby ufivané osobami s obmedzenou schopnostou
pohybu a orientacie).

- Navrhovana pozemna komunikacia bude riesend ako buddca miestna komunikacia.

- Vydavanie urcenia na pouZitie dopravného znacenia a dopravnych zariadeni podlieha konaniu podia §-u 3 ods. 7
zakona €. 135/1961 Zb. o pozemnych komunikaciach v zneni neskorsich predpisov (cestny zakon), a preto ODI Trnava
Ziada v samostatnom konani nezévisle od stavebného konania predloZit k postdeniu projektovi dokumentaciu:;

- Docasného dopravnéhe znacenia - v pripade, Ze sa pocas vykonavania prac bude obmedzena bezpe¢nost alebo
plynulost: cestnej premavky na cestach, miestnych komunikéciach, Gcelovych komunikaciach, cyklochodnikoch,
chodnikoch alebo na samostatnych cestickach pre chodcov alebo cyklistov. Projektova dokumentacia docasného
dopravného znacenia spolu so Ziadostou bude predlozend prislusnému cestnému spravnemu organu a jeho
prostrednictvom na ODI Trnava na odstihlasenie.

- Trvaleho dopravného znacenia — ak pride k trvalej zmene organizacie dopravy po ukonceni samostatnej stavby.
Projektova dokumentacia trvalého dopravného znacenia spolu so ziadostou bude predlozena prislusnému cestnému
spravnemu organu a jeho prostrednictvom na ODI na odsihlasenie.

- Ziadame, aby projektova dokumentacia dopravného znacenia alebo dopravnych zariadeni bola v sulade s platnou
legislativou, teda podla vyhlasky Ministerstva vnatra SR ¢. 30/2020 Z.z. a o zemne a doplneni niektorych zakonov v zneni
neskordich predpisoy, ktorou sa vykanava zakon o cestnej premavke.

n.  Okresny urad Trnava, odbor cestnej dopravy a pozemnych komunikacii, ¢ OU-TT-OCDPK-2021/018584/S| zo dna
21.06.2021
- Podla predlozenej situacie sa kanalizacia nachadza v telese cesty I1/1276. Pri napojeni navrhovanej kanalizacnej
pripojky pre 1BV bude potrebny zasah — rozkopéavka vozovky cesty 1171276, na ktory je potrebné vyziadat si na tunajsom
odbore povolenie na zvlastne uZivanie cesty. Tlacivo Ziadosti a pisomného zavazku v prilohe zasielame. K Fiadosti je
potrebné dolozit stanovisko majetkového spravcu cesty I1I/1276, tj. Sal ciest TTSK Trnava, situaciu s vyznacenou
rozkopavkou (rozmery rozkopavky, stanicenie cesty HI/1276 v ktorom sa bude realizovat rozkopéavka). Ziadost je potrebné
podat’ na tunajiom drade urcenie na osadenie docasného dopravného znacenia (DDZ), ktoré bude na ceste /1276
pouZité ~ osadené pocas rozkopéavky cesty z dévodu pripojenia kanalizacnej pripojky na obecnd kanalizéiciu, tlacivo
zZiadosti v prilohe zasielame.
-V zmysle ustanovenia § 18 ods. 6 zékona ¢. 135/1961 Zb. o pozemnych komunikaciach (cestny zakon) v zneni
neskordich predpisov, sthlasime s navrhovanym prieénym krizenim cesty 11/1276 plynovou a elektrickou pripojkou a
pripojkou VO, ktoré budu realizované pretfa¢anim v hibke min. 1,2 m pod niveletou vozovky. Jamy potrebné na pretlacanie
musia byt vzdialene min. 1,5 m od asfaltového okraja vozovky alebo obrubnika. Pred zahajenim prac na pretlacani musi
byt na tunajSom urade vyZiadané povolenie na zvladtne uzivanie cesty 1I/1276. Tlacivo Ziadosti v prilohe zasielame,
prilohou Ziadosti musi byt stanovisko Spravy a udriby ciest TTSK Trnava, situdcia + prie¢ne rezy a stanicenia (km)
krizovania cesty [11/1276 plynovou, elektrickou pripojkou a pripojkou VO.
- Pocas prac ziadame zabezpedit, aby cesta 11l/1276 nebola poskodzovana ani znecistovana.
- Priakomkolvek zasahu do telesa ciest 1l/1276, musi byt tento vopred prerokovany s majetkovym spravcom cesty, t.
Spravou a Gdribou ciest TTSK Trnava.
- Zemné préce v dotyku s cestami podas realizacie zemnych a stavebnych prac je potrebné navrhnut v stlade s STN 73
3050 tak, aby nedoslo k naruseniu stability telesa cesty.

Predmetni dokumentaciu je potrebne predioZit na vyjadrenie majetkovému spravcovi cesty 111/1276, tj. Sprave a
Gdrzbe ciest TTSK Trnava.
- Swvydanim stavebného povolenia na predmetnt 1BV budeme sihlasit za splanenia podmienok uvedenych v tomto
stanovisku, v povoleni na zvladtne uZivanie cesty I11/1276 z dovodu pretlicky plynovej, elektrickej a pripojky VO, ake aj
rozkopavky cesty z ddvodu napojenia kanalizacnej pripojky a v urceni DDZ, ktoré bude na ceste II/1276 umiestnené z
dévodu rozkopavky cesty z dévodu napojenia kanalizaénej pripajky, o ktoré musi stavebnik poZiadat na tunaj$om drade,

0. Sprava a Gdrzba ciest TTSK, ¢ 04102/2021/SUCTt-5 zo dfa 10.06.2021

= Shoreuvedenou stavbou podla prediozenej Ziadosti a dokumentacie sihlasime za podmienck v tomto vyjadreni.

- Napojenie liniového odvodnovacieho Zfabu musi byt rieSené zarezanim a preplatovanim obrusnej vrstvy na §irku
min. 0,25 m.

- InZinierske siete krizujlce cestu 1ll/1276 musia byt rieSené bezvykopovou metddou, napr. pretlacanim. Vedené musia
byt'v chranicke min. 1,2 m pod niveletou vozovky cesty 1l/1276. Montazna jama na pretlacanie zo strany cestnej priekopy,
musi byt umiestnena min. 3 m od vonkajsej hrany. Priekopa vedena pozdiZ cesty 11//1276 nesmie byt Ziadnymi zemnymi
pracami narusena.

- Kablové rozvody vedené v sibehu s cestou 111/12976 musia vyt vedené za priekopou, tj. min. 3 m od asfaltového
okraja cesty.

- Vykopovymi pracami v blizkosti cesty I1l/1276 nesmie prist k naruseniu stability cesty.

- Rozkopavku cesty IIl/1276 ziadame uviest do povodného stavu, pricom spitna Gprava vozovky v mieste rozkopavky
bude rieSena podla ndsho vzorového rezu spatnej Gpravy, ktory Vam v prilohe zasielame,

- Zérucni dobu na spatnd Gpravu vorovky HI/1276  Ziadame v ditke 60mesiacov od prevzatia, po ktoru bude
zhotovitel stavby odstraiovat’ zavady z nedokonalého spojenia konstrukénych vrstiev a poklesov vozovky a uhradzat
nasledné skody, ktoré vznikna v désledku tychto zévad.

- Nakolko kazdy rok v ¢ase od 15.11-31.03 prebieha na cestach v nasej sprave a udribe zimna drzba ciest, musia byt
véetky prace zasahujlce do telesa cesty I11/1276 vykonavané mimo uvedeny termin.

- Zacatie prac v dotyku s cestou III/1276 Ziadame ozndmit’ nadmu majstrovi strediska Bukova, ¢. tel. 0902 964 753.
Premavka na ceste Ill/1276 nesmie byt polas prac ohrozend, pripadné obmedzenie preméavky musi byt zabezpecené

schvalenym dopravnym znalenim. Na vozovke cesty nesmie byt skladovany Ziadny material, ani zemina z vykopov.

Pripadné po$kodenie vozovky alebo inych sucasti cesty musite uviest do pévodného stavu.

p. Ministerstvo obrany SR, ¢ ASM-41-564/2020 zo dia 05.05.2020
- Spojovacie kdble ani iné inZinierske siete vo vlastnictve vojenskej spravy nie si v priestore stavby evidované,
- Vyjadrenie plati za predpokladu, Ze neddjde k zmenam v hlavnych parametroch stavby (situacie, zvygenie ohjektoy,
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rozsah a pod.).

- Vyjadrenie plati dva roky a to sidasne pre vietky daliie stupne projektu i pre vietky dalsie konania. Na jeho zaklade
je mazneé vydat Gzemné i vodohospodarske rozhodnutie a stavebne povolenie. Investor (projektant) je povinny dorudit ho
v odpise vietkym dalsim organom a organizaciam, ktoré budi na akcii zainteresované, aby sa zabranilo dalSiemu
prerckovaniu.

10. Pri realizacii a naslednom uZivani stavby dbat na ochranu podzemnych a povrchovych vod a zabranit neZiaducemu
tniku nebezpecnych latok do pddy, podzemnych a povrchovych vad.
11, Pred zacatim stavebnych prac zabezpedit vytycenie inZinierskych sieti a riadit <a pokynmi ich spraveov. Podas prac
dodrziavat' ochranné pasma inZinierskych sieti podla prisluénych ustanoveni zdvaznych praviych predpisov a noriem.
12, Podas realizicie stavby dodrfiavat ustanovenia vyhladky ¢ 200/2018 Z. z, ktorou sa stanovuju podrobnosti o
zachchadzani so znedistujicimi latkami, o naleZitostiach havarijného planu a o postupe pri rieSeni mimoriacneho
zhorsenia vod, v nadvaznosti na § 39 vodného zakona.
13. Na uskutoénenie stavby mozno poutit iba stavebny vyrobok, ktory je podla asobitnych predpisov vhodny na
poufitie na zamyslany dcel. Vhodnost pouZitjch materidlov a konstrukénych prvkov sa preukazuje certifikatom vydanym
autorizovanou osobou.
14, Realizaciou stavby nenarusit’ existujice odtokové pomery v Gzemi,
15, Pocas realizicie danej stavby udrZiavat cistotu a poriadok na pozemkoch vyuZivanych v rémci staveniska a na
prilahlych pozemkoch.
16. Stavebnik je povinny dbat, aby éo najmenej rudil uzivanie susednych pozemkov alebo stavieb a aby vykonavanymi
pracami nevznikli skody, ktorym mozno zabranit’
17. Po skonceni je stavebnik povinny uviest' susedny pozemok alebo stavbu do pavodného stavy, a ak to nie je mozné
alebo hospodarsky Gcelné, poskytnit viastnikovi nahradu podla vieobecnych predpisov o nahrade Skody ( §135 ods. 2
stavebného zakona ).
18. Po dokonceni stavby poziadat' prisluiny organ $tatnej vodnej spravy o vydanie kolaudaéného rozhodnutia, na zaklade
ktorého bude vodna stavba dana do uzivania. Ku kolaudacii stavby je potrebné okrem iného odovzdat®

protokol o odovzdani a prevzati stavby,
- projekt skutocného vyhotovenia stavby,
- porealizainé geodetické zameranie stavby,
- protokol o vykonanych skiskach vodotesnosti potrubia a reviznu spravu elektro,
- prediozit vysledok kvality vody podla Vyhlasky MZ SR & 247/2017 Z.z, ktorou sa ustanovuju podrobnosti o kvalite
pitnej vody, kontrole kvality vody, programe monitorovania a manazmente rizik pri zasobovani pitnou vodou v zneni
neskorsich predpisoy,
4 certifikaty preukazania zhody a atesty pouZitych stavebnych materialov.

Il. povolenie na osobitné uzivanie véd

vzmysle § 21 ods. 1 pism. d) vodného zékona na vypustanie vod z povrchového odtoku do podzemnych véd.

Podmienky povolenia:

1. Povolenie sa vztahuje na vypustanie véd z povrchového odtoku z komunikacie a prifahlych spevnenych ploch v
lokalite ,IBV Mitkarova, Dechtice” - nepriamo do podzemnych véd prostrednictvom dazdovej kanalizacie do systému
retencnej nadrze s prepadom do vsakovacieho vrtu oznacenych ako  VSAKS umiestneného na pozemku s p.¢. reg. ,C"
316/2 v k.0. Dechtice.

2. Odvodnovana plocha: komunikacia- 1439 m2, chodnik-412 m2

3. Celkové vypoctové mnoZstvo vod z povrchového odtoku: 3,86 I/s

4. Vody z povrchového odtoku budu precistované v odluc¢ovadi ropnych latok (ORL) s tdinnostou éistenia do 0,1 mg/l.
NEL.

5. Povolena limitna hodnota koncentracie zneéistenia vypiitanych vod z povrchového odtoku pre ukazovatel
nepolarne extrahovatelné latky NEL: 0,1 mgy/l.

6. Kvalitu vody na vystupe z odlucovaca ropnych latck sledovat' v rozsahu NEL 1 x roéne a vysledky rozborov predkladat
tunajsiemu Gradu.

7. Odbery vzoriek a rozbory realizovat’ akreditovanym laboratériom.

8. Pri odoberani a vyhodnocovani vzoriek sa riadit’ nariadenim vlady ¢. 269/2010 Z. z,, ktorym sa ustanovuju poziadavky
na dosiahnutie dobrého stavu vod.

9. Dodrzat ustanovenie § 39 a § 41 vodného zakona v sGcinnosti s vyhlaskou MZP ¢ 20072018 Z. z, ktorou sa
ustanovuji pedrobnosti o zaobchéddzani so zneéistujicimi latkami, o nalezitostiach havarijného planu a o postupe pri
rieSeni mimoriadneho zhorsenia véd.

10. Vykonatelnost' Il povolenia na osobitné uZivanie vod nastava az po nadobudnuti pravoplatnosti povolenia na
uZivanie vodnej stavby ,SO 12 Dazdové kanalizacia”,

11. Povolenie ma platnost 10 rokov odo dita nadobudnutia pravoplatnosti kolaudaéného rozhodnutia na predmetn
stavbu (SO 12 DaZdova kanalizacia). Stavebnik poziada tunajsi drad o prediZenie platnosti povolenia na osobitné uZivanie
vod aspon tri mesiace pred skoncenim platnosti tohto povolenia. Tunajii urad méze platnost’ povolenia predizit, ak sa
nezmenia podmienky, za ktorych bolo povolenie vydané, v zmysle § 21 ods. 5 vodného zakona,

12. Postupovat v silade s hydrogeologickym posudkom: ,Dechtice — 1BV Migkarova — obsluzna komunikacia, Vypustanie
dazdvych vod zo spevnenych ploch (komunikacie) do vsaku”, ktory vypracoval RNDr. Jan Antal vo februari 2021.

13. Okolie retenénej nadrze a vsakovacej studne nezastavat’ ziadnymi trvalymi objektami.

14, Pravidelné Cistenie lapaca necistdt a inych sedimentacnych a ¢istiacich prvkov na celej trase navrhovanej dazdovej
kanalizacie.

15, Pravidelne kontrolovat stav infiltracného vrtu (min. 2-krat rocne)- vykonat' merania hibky dna, pripadne hladiny
podzemnej vody vo vsakovacej Sachte.

16. Pri zisteni anomalii - podla potreby zabezpedit urychlent napravu - preéistenie vsakovacieho objektu.

hitps://lepod.intra.dcom skick deam epodatelna rest/services/rest/record/recordPartHimldid— 16004692 8/10



9.12.2021 7:46

Rozhodnutie

Rozhodnutie o namietkach icastnikov konania: nebali uplatnené.

Oddvodnenie
Dria 06.09.2021 bola na Okresny urad Trnava dorucena Ziadost stavebnika: PMM real, s.ro., 919 53 Dechtice 328, ICO 50
981 854 o vydanie povolenia na uskutocnenie vodnej stavby 1BV Migkarova, Dechtice - stavebny objekt SO 10 Vodovod,
SO 11 Splaskova kanalizacia, SO 12 Dazdova kanalizécia” na pozemku pare. reg. C KN ¢ 317, 316/1, 311, 308/1, 302, 316/2,
250, 251 v k. 4. Dechtice a vydanie povolenia na osobitné uZivanie vad.

Okresny urad Trnava ozndmil zacatie vodopravneho konania ozndmenim verejnou vyhlaskou ¢ OU-TT-0SZP3-
2021/025888-002 zo diia 22.09.2021 bez miestneho Setrenia a lstneho konania, pretoze Ziadost poskytovala dostatoény
podklad pre postudenie vodnej stavby.

Nakolko boli tunajsiemu Gradu dobre zname pomery staveniska a Ziadost poskytovala dostatoéné podklady pre
postidenie navrhovanej stavby, upustil tunajil Urad v silade s § 61 ods. 2 stavebného zakona od miestneho zistovania a
ustneho pojednavania. Zaroven tunajsi urad upozomnil Ucastnikov konania a dotknuté organy, 7e svoje namietky a
stanoviska moZu uplatnit' najneskor do 7 pracovnych dni odo dna doruéenia oznamenia o zacati vodoprévneho konania &
QU-TT-05ZP3-2021/025888-002 zo dra 22.09.2021, inak sa na neskoriie podane namietky neprihliadne resp, Ze so
stavbou z hladiska nimi sledovanych zaujmov suhlasia.

Ku konaniu boli doloZené nasledovné podklady:

- projektova dokumentacia ,IBV Miskarova, Dechtice- stavebny objekt SO 10 Vodovod, SO 11 Splaskova kanalizécia, SO
12 Dazdova kanalizacia”, ktord vypracovala Ing. Lucia Adamcové v januari 2021- 3 pare,

- projektova dokumenticia ,PCS Dechtice - 1BV Miskarova®, ktort vypracoval Ing. Pavol Tuhy v auguste 2021 - 3 pare,
- najomna zmluva zo dita 23.11.2021 uzatvorena medzi Petrom Mancom, 919 53 Dechtice 328 a stavebnikom,

- suhlas Obce Dechtice zo dina 24.11.2021 s umiestnenim stavby splaskovej kanalizacie a vodovodu na obecnych
pozemkoch - p.¢. 250 a 251,

- rozhodnutie o umiestneni stavby vydala Obec Dechtice pod ¢ VystDEC-43/2020/Za-78 zo dna 09.07.2020, s
pravoplatnostou zo dna 19.08.2020,

- zavazné stanovisko obce Dechtice v zmysle § 140b stavebného zakona ¢. 2245/DE-$2021/81 zo dfia 22.09.2021,

- hydrogeoclogicky posudok vypracovany RNDr. Janom Antalom vo februari 2021, geol. opravnenie MZP SR ¢
106/1993,

- dokladova cast, ktora obsahuje stanoviska, vyjadrenia a sdhlasy Gcastnikov konania a dotknutych organov,

- vypis z listu vlastnictva ¢. 2817 vyhotoveny prostrednictvom portalu CSRU, www.oversi.gov.sk zo dia 10.09.2021,

- vypis z listu vlastnictva ¢. 271 vyhotoveny prostrednictvom portalu CSRU, www.oversi.gov.sk zo dita 10.09.2021,

- vypis z listu vlastnictva ¢. 1523 vyhotoveny prostrednictvom portalu CSRU, www.oversi.gov.sk zo dita 22.09.2021,

- képia katastralnej mapy vyhotovena prostrednictvom portalu CSRU, www.oversigovssk zo dia 10.09.2021.

Dotknuté organy si pocas stanovenej lehoty neuplatnili namietky voci vydaniu povolenia na uskutoénenie uvedenej vodnej
stavby. Pripomienky dotknutych organov a organizacii boli skoordinované a zahrnuté do podmienok rozhodnutia.

V zmysle predloZeneho hydrogeologického posudku, po zhodnoteni geologickych a hydrogeologickych pomerov Gzemia,
navrhovane odvedenie dazdovych véd nebude mat z hladiska kvality pri zodpovedajicom vyuzivani negativiy vplyv na
kvalitu podzemnych a povrchovych vod.

Na zaklade predloZenych dokladov a vysledku vodopravneho konania prisiusny organ étatnej vodnej spravy zistil, e nie su
ohrozené vodohospodarske zaujmy ani prava inych a rozhodol tak, ako je uvedené vo vyrokovej ¢asti tohto rozhodnutia.

Spravny poplatok podla zékona ¢. 145/1995 Z. z. o spravnych poplatkoch v zneni neskorsich predpisov, palozka ¢ 60 9)
prilohy Sadzobnik spravnych poplatkov a zakona ¢, 465/2008 Z. z, ktorym sa menia a dopinajd zakony v posobnosti
Ministerstva financii SR v suvislosti so zavedenim meny euro v Slovenskej republike vo vyéke 3 x 100 £, spolu 300,0 eur bol
uhradeny bankovym prevodom dia 17.09.2021.

Poucenie
Proti tomuto rozhodnutiu je mozné podfa ustanovenia § 53 a § 54 ods. 1 a 2 spravneho poriadku podat odvolanie do 15
dni od jeho dorucenia na spravny organ, ktory toto rozhodnutie vydal. Odvolacim organom je Okresny Urad Tmava, odbor
opravnych prostriedkov, Toto rozhodnutie mozno presktmat’ siidom a7 po vycerpani riadnych opravnych prostriedkov.

Tato rozhodnutie ma povahu verejnej vyhlagky podfa ustanovenia § 61 ods. 4 stavebného zakona. Musi byt vyvesené 15
dni na Gradnej tabuli a webovom sidle Obce Dechtice a Okresnom urade Trnava. Za den doruéenia sa poklada posledny
den vyvesenia rozhodnutia. Po uplynuti doby ur¢enej na vyvesenie bude verejna vyhlaska vratena na Okresny drad Trnava
s vyznaCenym datumom vyvesenia a zvesenia.

Priloha pre stavebnika a obec Dechtice
overena projektova dokumentéacia
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Dorucuje sa
PMM real s. 1. 0, Dechtice 328, 919 53 Dechtice, Slovenské republika
Obec Dechtice, Dechtice 488, 919 53 Dechtice, Slovenska republika
Ing. Lucia Adamcovd, Ulica Gejzu Dusika 2823/5, 917 08 Trnava, Slovenska republika
Peter Manca, Dechtice 328, 919 53 Dechtice, Slovenska republika
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Ministerstvo obrany SR, Agentira spravy majetku, Kutuzovova 8, Bratislava

Okresny Urad Trnava, Pozemkovy a lesny odbor, Kollarova 8, 917 02 Trnava 2

Ing. Rudolf Kormuth
veduci odboru

Trnavska vodarenska spolocnost, a.s. skrateny nazov: TAVOS, a.s., Priemyselna 10, 921 79 Piestany 1

Okresné riaditelstvo Hasicského a zachrannéhe zboru v Timave, Oddelenie poZiarnej prevencie, Rybnikova, 917 00 Trnava
Regionalny drad verejného zdravotnictva Trnava, Limbova 6053/6, 917 09 Trnava 9
Krajsky pamiatkovy arad Trnava, Cukrova 1, 917 01 Trnava 1
Narodna agentira pre sietové a elektronické sluby, Ulica Kolldrova 543/8, 917 01 Trnava 1
Zapadoslovenska distribucna, a.s., Culenova 6, 816 47 Bratislava-Staré Mesto

SPP - distribucia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava 26
Slovak Telekom, a.s., Bajkalska, 817 62 Bratislava-Staré Mesto

Sprava a Gdrzba ciest Trnavského samospravneho kraja, Bulharska 39, 917 02 Trnava 2
Technicka inipekcia, a.s, Trnavska cesta 56, 821 01 Bratislava 2
Okresne riaditelstvo Policajného zboru v Trnave, ODI, Oddeelenie vykonu sluzby, Namestie Slobody 13, 922 03 Vrbové
Okresny Grad Trnava, Odbor cestnej dopravy a pozemnyich komunikacii, Kollarova 8, 917 02 Trnava 2
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